PS510-10V-01-LI2ZUPN8-H1141/X

Basin¢ sensori — Bagil basing: -1...10 bar
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Teknik Veriler

Tip PS510-10V-01-LI2UPN8-H1141/X

Tanit. no. 100008059

Ortam sicakligi -30...+80 °C

Uygulama alani Sivilar ve gazlar

Basing araligi

Basing tirl Bagil basing

Basing araligi -1...10 bar
-14.5...145.04 psi
-0.1...1 MPa

Kabul edilebilir asiri basing <70 bar

Patlama basinci = 140 bar

Yanit suresi <3ms

Elektrik verileri

Calisma gerilimi U, 18...33 VDC

Kisa devre/Ters kutup korumasi

evet, dongulsel / evet (gerilim beslemesi)

Kapasitif yik 100 nF

Koruma sinifi 1]l

Cikislar

Cikis 1 Anahtarlama gikisi veya IO-Link modu
Cikis 2 Analog veya anahtarlama gikisi

Anahtarlama gikisi

iletisim protokolii

[O-Link

Cikis islevi NA/NK kontagi, PNP/NPN
Accuracy +0.25 % FS BSL
Nominal ¢calisma akimi 0.25 A

Anahtarlama frekansi <300 Hz

Anahtarlama noktasi uzakhgi 205%
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Ozellikler

M 4 basamakli, 2-renkli (kirmizi/yesil), 12
bolimlu ekran, 180° dondurdlebilir

M islem baglantisini taktiktan sonra gévde
déndurulebilir

B Metal 6lgiim hiicresi

M Azami basing agikhig!

M Basing araligi -1...10 bar bagil

M18...33VDC

B NA/NK kontak, PNP/NPN cikis, analog ¢ikis
(akim/gerilim), 10-Link

M islem baglantisi G1/4 ing disi dis

M Takilabilir cihaz, M12 x 1

Kablo baglanti semasi

Hy———— 4
A—)i out 2: switch / analog
14 > out 1: switch / 10-Link
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islevsel prensip

P510 Uriin serisindeki basing sensorleri
tamamen kaynakl metal 6lgim hucreleri ile
calisir. Metal alt tabaka Uzerine uygulanan
basincin bir sonucu olarak basingla orantili bir
sinyal ortaya ¢ikar ve elektronik olarak islenir.
islenen sinyal, %0,25 tam &lcek hassasiyeti
ile anahtarlama cikisi veya analog ¢ikis olarak
kullanilabilir. D6ndurllebilir sensér gévdesi

ve gesitli islem baglantilari, esnek islem
entegrasyonu saglar.
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Teknik Veriler

Anahtarlama noktasi:

Birakma noktasi/noktalari

(Min. +0,005 x mesafe)...tam 6lgegdin
%100'U

min. suna kadar (SP - 0,005 x mesafe)

Anahtarlama dongdleri

2100 mil.

Analog cikisi

Akim ¢ikisi 4...20 mA
Yuksek seviye sinyal akimi 20,5 mA
Dusuk seviye sinyal akimi 3,8 mA
Yk direnci akim ¢ikisi <0.5kQ
Gerilim ¢ikisi 0...10 V
YUk direnci voltaj ¢ikisi =8 kQ
Hassasiyet LHR +0.25 % FS BSL
[O-Link

|O-Link Ozellikleri V1.1
I0-Link baglanti noktasi tipi Sinif A

Sanziman fizigi

3 telli fizige karsilik gelir (PHY2)

iletim hizi COM 2/38.4 kbps
islem verisi genisligi 16 bit

Olgiilen deger bilgisi 14 bit
Anahtarlama bilgisi 2 bit

Cerceve tipi 2,2
Parametrelendirme FDT/DTM
Accuracy +0.25 % FS BSL
SIDI GSDML'ye dahildir Evet

Programlama

Programlama secgenekleri

baslat/bitir degeri analog ¢ikisi; anahtar/
birakma noktalari; PNP/NPN; NA/

NK kontagi; histerezis/pencere islevi;
s6nlimleme; basing birimi; azami basing
bellegi

Mekanik veriler

Govde malzemesi

Paslanmaz celik/Plastik, 1.4404 (AISI
316L)/Grilamid TR90 UV

Malzemeler (ortam ile temas)

Paslanmaz celik 1.4404 (AISI
316L)/1.4542 (AISI 630)

islem baglantisi

G 1/4 in¢ disi dis

Anahtar boyutu basing baglantis / kaplin 24
somunu
Godvde somunu maks. sikma torku 35 Nm
Elektriksel baglanti Konektorler, M12 x 1
Koruma sinifi IP66
IP67
IP69K
Ortam kosullari
Ortam sicakligi -40...+80 °C
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Teknik Veriler

Saklama sicakhgi

-40...+80 °C

Shock resistance

50 g (11 ms) DIN EN 60068-2-27

EMV

EN 61000-4-2 ESD:4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF isinan: 15 V/m
EN 61000-4-4 Patlama: 2 kV

EN 61000-4-6 HF kablo baglantisi: 10 V

EN 61000-6-2 0,5 kV, 42 Q

EN 61326-2-3
Testler/onaylar
Onaylar CE
Metrolojik sertifika (RUS)
cULus
UL kayit numarasi E183243
IEC 61298-1'e gore referans kosullari
Sicaklik 15...+425 °C
Atmosferik basing 860...1030 hPa abs.
Nem 45...75 % rel.
Yedek gl¢ 24 VDC

Ekranlar/kontroller
Ekran

4 basamakli 12 bolimli ekran, 180°
doéndurdlebilir, kirmizi veya yesil

Anahtarlama durumu

2 x LEDs, Sari

Birim gérinima

5 x yesil LED (bar, psi, kPa, MPa,
muhtelif)

Sicaklik davranisi
Sicaklik katsayisi araligi TK,

+ 0.1 % tam 6lgek/10.000

Sicaklik katsayisi sifir noktasi TK,

+ 0.1 % tam 06lgek/10.000

MTTF

100 yili SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40
°C

Aksesuarlar

FAM-30-PAG6

Wl
>~
=

Aksesuarlar

Olgekli gizim
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100018384

Montaj braketi; ayarlanabilir anahtar
boyutu 24-30 mm; sékulebilir
etiketleme plakasi 20 x 9 mm

Tip Tanit. no.
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL 6625640

Uzatma kablosu, M12 disi konektor,
acili, M12 erkek konektére 4 pimli,
dlz, 4 pimli, kablo uzunlugu: 2 m, kilif
malzemesi: PUR, siyah; cULus onay!
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Olgekli gizim

I
ad

Tip
WKC4.4T-2/TXL

=
E

Aksesuarlar

Olgekli gizim

LED:

CH1(C/Q)
CH2 (DI/DO)

Error
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Tip
USB-2-10L-0002

USB-Mini

LED: PWR
‘J IN-DC

Tanit. no.

6625515

Tanit. no.

6825482

Baglanti kablosu, M12 disi konektor,
aclli, 4 pimli, kablo uzunlugu: 2 m, kilif
malzemesi: PUR, siyah; cULus onayi

Entegre USB baglanti noktali |O-Link
Master
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