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Accesorios
Transductor de posición
Para los codificadores RI-QR24
P1-RI-QR24

Tipo P1-RI-QR24
N.º de ID 1590921

Material de la cubierta Metal/plástico

■ Transductor de posición para conexión en
ejes de Ø 20mm
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Accesorios

Modelo N° de identi-
ficación

Dibujo acotado

P2-RI-QR24 1590922 Transductor de posición para conexión en ejes de Ø 14 mm

P3-RI-QR24 1590923 Transductor de posición para conexión en ejes de Ø 12 mm

P4-RI-QR24 1590924 Transductor de posición para conexión en ejes de Ø 10 mm

P5-RI-QR24 1590925 Transductor de posición para conexión en ejes de Ø 6 mm

P6-RI-QR24 1590926 transductor de posición para conexión en ejes Ø 3/8“
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Accesorios

Modelo N° de identi-
ficación

Dibujo acotado

P7-RI-QR24 1590927 transductor de posición para conexión en ejes Ø 1/4“

P9-RI-QR24 1593012 Transductor de posición para conexión en ejes Ø 1/2“

P10-RI-QR24 1593013 Transductor de posición para conexión en ejes Ø 5/8“

P11-RI-QR24 1593014 Transductor de posición para conexión en ejes Ø 3/4“

Accessorios de función

Modelo N° de identi-
ficación

Dibujo acotado

P8-RI-QR24 1590916 transductor de posición para conexión en ejes Ø 12mm
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Accessorios de función

Modelo N° de identi-
ficación

Dibujo acotado

M1-QR24 1590920 Anillo protector de aluminio para los codificadores inductivos
RI-QR24

PE1-QR24 1590937 Transductor de posición sin casquillo de reducción

RA1-QR24 1590928 casquillo de reducción para la conexión en ejes Ø 20 mm

RA2-QR24 1590929 casquillo de reducción para conexión en ejes Ø 14mm

RA3-QR24 1590930 casquillo de reducción para la conexión en ejes Ø 12 mm
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Accessorios de función

Modelo N° de identi-
ficación

Dibujo acotado

RA4-QR24 1590931 casquillo de reducción para la conexión en ejes Ø 10 mm

RA5-QR24 1590932 Casquillo adaptador, para ejes de Ø 6 mm

RA6-QR24 1590933 transductor de posición para conexión en ejes Ø 3/8“

RA7-QR24 1590934 transductor de posición para conexión en ejes Ø 1/4“

RA9-QR24 1590960 Manguito de fijación, para ejes de Ø 1/2 pulg.
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Accessorios de función

Modelo N° de identi-
ficación

Dibujo acotado

RA10-QR24 1590961 Manguito de fijación, para ejes de Ø 5/8 pulg.

RA11-QR24 1590962 Manguito de fijación, para ejes de Ø 3/4 pulg.

RA8-QR24 1590959 Conector para montaje opción C

SP1-QR24 1590938 Placa de blindaje Ø 74 mm, aluminio

SP2-QR24 1590939 Placa de blindaje de Ø 74 mm, aluminio, con perforación pa-
ra el conductor del eje
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Accessorios de función

Modelo N° de identi-
ficación

Dibujo acotado

SP3-QR24 1590958 Placa de blindaje Ø 52 mm, aluminio

MT-QR24 1590935 Ayuda para el montaje para la alineación de transductor de
posición


