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Hub I/O do podtgczania sygnatéw cyfrowych do urzgdzenia nad-
rzednego (master) IO-Link
8 uniwersalnych kanatéw dwustanowych, 4 porty M12

TBIL-S4-8DXP
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Typ TBIL-S4-8DXP
Nr kat. 100002596
Dane systemowe
Napiecie zasilania 24 VDC
Dopuszczalny zakres 18...30 VDC
Podiaczenie napigecia zasilania M12
Prad pracy 120 mA

Zasilanie czujnika/sitownika

Zasilanie klasy A z V1
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, 4 A na port

Digital inputs
Liczba kanatéw 8
Connectivity inputs M12

Type of input diagnostics
Napiecie sygnatu niskiego poziomu
Sygnat napigciowy wysokiego poziomu

Channel diagnostics
-3...5V DC (EN 61131-2, typ 1i 3)
11...30 V DC (EN 61131-2, typ 11 3)

Opoznienie wejscia

0,010 ms

Zasilanie czujnikow 0,5A

Maks. prad wejscia 15 mA

Digital outputs

Liczba kanatow 8

Connectivity outputs M12

Output type PNP

Type of output diagnostics Channel diagnostics
Prad wyjsciowy na kanat 0,5A

Opodznienie wyjscia 0.35ms

Typ obcigzenia

Obcigzenie rezystancyjne, indukcyjne, lampowe

Zabezpieczenie przed zwarciem

tak

Izolacja elektryczna

500 VDC

Obudowa wzmacniana wiéknem szklanym

Testowane pod katem odpornosci na wi-
bracje i wstrzasy

Szczelnie obudowana elektronika modutu
Stopien ochrony IP65, IP67, IP69K
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10-Link

Podtaczenia, 10-Link 1xM12
Specyfikacja |O-Link V1.1

10-Link port type Class A

Frame type 2,6
Transmission rate COM 2/38,4 kb/s
Programming FDT/DTM

Zgodnos$¢ z norma/dyrektywa

Test wibracyjny

Zgodnie z normg IEC 60068-2-6

Test przecigzeniowy/wstrzasowy

acc. to IEC 60068-2-27

Certyfikaty i dopuszczenia

CE i UKCA
Odporno$¢ na promieniowanie UV zgodnie z normg
DIN EN ISO 4892-2A (2013)

Atest UL

cULus LISTED 21 W2, Encl.Type 1 IND.CONT.EQ.

Dane systemowe
Dimensions (W x L x H)

32 x144.3 x 32 mm

Temperatura pracy -40...+70 °C
Temperatura sktadowania -40...+85 °C
Altitude maks. 5000 m
Stopien ochrony IP65

P67

IP69K

MTTF

422 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 20 °C

materiat obudowy

PAB-GF30

Kolor obudowy

czarny

Montaz

2 otwory montazowe, @ 4,3 mm
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Pin configuration and wiring diagrams
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Uwaga

Dedykowane przewody 10-Link (np.):

2 m: RKC4T-2-RSC4T/TXL (nr katalogowy 6625604)

5 m: RKC4T-5-RSC4T/TXL (nr katalogowy 6625730)

Inne diugosci przewodéw mozna znalezé w katalogu. Mozliwe sg
réwniez wykonania na zamdéwienie.

Dedykowane moduty nadrzedne 10-Link (np.):

BL20-E-4I0L (nr kat. 6827385)

BL67-4I0L (nr kat. 6827386)

TBEN-S2-4I0L (nr kat. 6814024)

SDPX-IOL4-0001 (nr kat. 6825480)

Inne urzadzenia mozna znalez¢ w katalogu. Mozliwe sg réwniez
wykonania na zaméwienie.

10-Link M12 x 1

1=24VDC

> 2=n.c
31 3=GND
2 5 4=C/Q(IO-Link)
5=n.c

Uwaga

Dedykowane przewody zasilajace czujnika (np.):

2 m: RSC4.4T-2/TXL (nr kat. 6625527)

5 m: RSC4.4T-5/TXL (nr kat. 6625528)

Inne diugosci przewodéw mozna znalezé w katalogu. Mozliwe sg
réwniez wykonania na zaméwienie.

Ztacze /10 M12 x 1

<
5 1 =Vaux
> 2 =Signal In/Out
13 3 =GND
57 4 =Signal In/Out
5 =FE
C0..C3
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Diody LED stanu modutu

Wskaznik LED Kolor Stan Opis
10-Link Zielony WYL. Zasilanie wytaczone
Miganie Komunikacja |0-Link OK,
prawidtowe dane procesu sg wysyfane albo odbierane
Czerwony |Wk. Komunikacja 10-Link lub btgd modutu
Miganie Komunikacja |0-Link OK,

niewfasciwe dane procesowe lub wigczona diagnostyka

Diody LED stanu wejs¢/wyjs¢

Wskaznik LED Kolor Stan Opis
Cx —Cx Zielony WE. Wejscie lub wyjscie aktywne
Czerwony |Wt. Wyjscie aktywne przy zwarciu/przecigzeniu
Miganie Przecigzenie mocy danego portu. Obie diody LED danego portu migaja.
WYL. Wejscie lub wyjscie nieaktywne
Cx = nr portu
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