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FW-RRSSP0822-IE-I-0510
Złącze rozbieralne 
Złącze męskie RJ45, proste

Dane techniczne

Typ FW-RRSSP0822-IE-I-0510

Nr kat. 100034569

Złącze A Męskie, RJ45, Prosty

Liczba styków 8

Materiał wokół styków Tworzywo sztuczne, PC UL94-V0, Prze-
zroczyste

Uchwyt Odlew ciśnieniowy cynku, Niklowane

External diameter of the cable 5.5…10  mm

Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości
mocowania

0.14…0.34  mm²

Tryb połączenia połączenie zaciskowe/nacinające

Żywotność mechaniczna > 750 Cykle dopasowania

Typ ochrony IP20, (podłączone)

Protokół sieciowy Ethernet
Ethernet CAT6A

Ekran tak

Właściwości elektryczne w temp. +20
°C

 

Napięcie nominalne 50 V

Prąd 1 A

Właściwości chemiczne i mechanicz-
ne

 

Temp. otoczenia (nieruchomy) -40…+85 °C

Cechy charakterystyczne

■Złącze męskie RJ45, 8-stykowe, proste
■Do zastosowań w sieciach Ethernet, CAT6A
■Możliwość ekranowania
■Metalowa obudowa
■Zgodność z normami CE, UKCA i RoHS
■UL
■Stopień ochrony: IP20
■Szybkie połączenie IDC

Przyporządkowanie styków


