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Accesorii

Magnet permanent

DMR31-15-5

@b

2 31

sl

Tip
Nr. ID

DMR31-15-5
6900215

Remarci referitoare la produs

Materialul carcasei

Temperatura mediului

Toate dimensiunile in mm. Toleranta generala
conform cu DIN 7168 -g-

Metal, SrFe

-40...+200 °C

= Distanta de detectie realizabila 90 mm cu
senzori de cdmp magnetic (BIM) modelele
(E)M12E, M18 si G12SK

m Distanta de detectje realizabila 78 mm cu
senzori de camp magnetic (BIM) modelele
EH6.5, EGO08 si M12-S1209

= Remanenta (Br) 380-400 mT (3800—
4000 Gauss)

= Material: Ferita de strontiu (SrFe)
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Principiu de functionare

Senzorii magnetic-inductivi de proximitate
sunt actionati de cAmpuri magnetice.

Acestia detecteaza magnetii permanenti

prin materiale fara proprietati feromagnetice
precum lemnul, metalele neferoase, aluminiul
sau otelul inoxidabil.

Senzorii de cdmp magnetic de la Turck ating
o distanta de comutatie destul de mare cu
ajutorul magnetilor de actionare. Cum sunt
disponibili intr-un numar de dimensiuni si
versiuni, permit o gama larga de posibilitati
pentru detectarea, mai ales in constructii,
unde spatiul de montare e limitat sau daca
exista alte conditii dificile.

a densitatii fluxului magnetic [in mT] bazata
pe distan{a in directia axiala si la temperatura
camerei.
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