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Ethernet icin kompakt cok protokollt I/O modulu
8 10-Link Master Kanali
4 Evrensel Dijital PNP Kanal, 2 A, Kanal Tanilama
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Tip TBEN-LL-8I0OL
Tanit. no. 100003910
Supply
Besleme gerilimi 24 VDC

Kabul edilebilir aralik

18...30 VDC Gerilim grubu basina gegis akimi XD1—

XD2 maks. 16 A Gerilim grubu basina toplam akim
maks. 9 A Toplam akim V1 + V2 maks. 11 A

Gerilim besleme baglantisi

M12, L kodlu

Operating current

V1: maks. 180 mA, min. 120 mA
V2: min. 40 mA, maks. 90 mA

Sensor/aktiator beslemesi

V1'den besleme

Kisa devre korumali, X0 ve X4 yuvasi basina maks.

4 A, X1-X3, X5-X7 yuvasi basina maks. 2 A

Sensor/aktlator beslemesi

V2'den Sinif B besleme

Kisa devre korumali, X4 ve X5 yuvasi basina maks.

4 A, X6 ve X7 basina maks. 2 A

Electrical isolation

V1 ve V2 gerilim gruplari galvanik olarak izole edil-
mis,
500 VDC'ye kadar gerilimler

Ariza diglama

Evet, EN ISO 13849-2, ek D.2 uyarinca

Sistem verileri
Fieldbus iletim hizi

10/100 Mbps

Fieldbus connection technology

2 x M12, 4 pimli, D kodlu

Protokol algilama

otomatik

Servis araylzl
ARGEE islevi

Modbus TCP
Adresleme

XF1 veya XF2 yoluyla Ethernet
Destekli

Statik IP, DHCP

Desteklenen iglev kodlari

FC1, FC2, FC3, FC4, FC6, FC15, FC16, FC23

TCP baglantisi sayisi
Girig kaydi baslangig adresi

8
0 (0x0000 hex)

Cikis kaydi baslangic adresi

2048 (00800 hex)

PROFINET cihaz, EtherNet/IP cihaz, Mod-
bus TCP sunucusu, CC-Link IE alani temel

Entegre Ethernet anahtari
10 Mb/sn/100 Mb/sn destegi

2 x M12, 4 pimli, D kodlu, Ethernet fieldbus
baglantisi

PROFINET S2 sistem fazlalgi
Kuvvetlendiriimis cam elyaf gévde
Darbeye ve titresime kargi test edilmigtir
Tamamen yerlesik moddl elektronikleri
Koruma siniflari IP65, IP67, IP69K

M12, 5 pimli, gli¢ kaynagi i¢in L kodlu er-
kek konektor

Galvanik olarak izole edilmis gerilim gru-
plari pasif guivenligi destekler

ATEX Bolge 2/22
5 pimli 10-Link Master igin M12 portlar

10-Link Master Portu Sinif A ve Port Sinif
B

10-Link Protokolu 1.1
Programlanabilir ARGEE
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Ethernet/IP

Adresleme EtherNet/IP teknik 6zelliklerine uygundur
Hizli Baglanti (HB) <150 ms

min. RPI 2 ms

Cihaz Duzeyi Zili (CDZ) destekleniyor

Sinif 3 baglantilar (TCP) 3

Sinif 1 baglantilar (CIP) 10

Input Assembly Instance 101

Output Assembly Instance 102

Configuration Assembly Instance 106

PROFINET

Surim 2.35

Adresleme DCP

Uygunluk sinifi B (RT)

MinCycleTime 1 ms

Hizli Baglatma (HB) <150 ms

Tanilama PROFINET alarm kullanimina gére

Topoloji algilama

destekleniyor

Otomatik adresleme

destekleniyor

Ortam Fazlahg: Protokoli (MRP)

destekleniyor

Sistem fazlaligi S2

Ag yik sinifi 3

CC-Link

Araylz CC-Link IE Alani Temel
Tip Intelligent device station
Mesaj lletimi evet

Profil 6zelligi CSP+

Atanan istasyon sayisi 4

IP degistirme mekanizmasi Evet

Dénglisel olmayan SLMP iletisimi Evet

Digital inputs

Number of channels 4 DXP + 8 SIO
Connectivity inputs M12, 5 pimli

Input type PNP

Type of input diagnostics
Switching threshold

Channel diagnostics
SIO: EN 61131-2 tip 1, PNP
DXP: EN 61131-2 tip 3, PNP

Dustk seviye sinyal gerilimi

<5V

Yiksek seviye sinyal gerilimi >11V
Dusuk seviye sinyal akimi <1,5mA
Yuksek seviye sinyal akimi >2mA
Giris gecikmesi 0,05 ms

Elektrik yalitimi

Fieldbus'a galvanik olarak izole edilmis

500 VAC'ye kadar gerilimler

Digital outputs

Number of channels 4 DXP
Connectivity outputs M12, 5 pimli
Output type PNP

Type of output diagnostics

Channel diagnostics

Cikis voltaji

Potansiyel gruptan 24 VDC

Kanal basina ¢ikis akimi

2 A, kisa devre korumasi
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10-Link

Kanal sayisi 8

10-Link IOL modunda pim 4
10-Link Ozellikleri V11

10-Link baglanti noktasi tipi

Sinif A ve Sinif B

Cergeve tipi

Belirtilen tim cergeve tiplerini destekler

Desteklenen cihazlar

lletim hizi

Baglanti noktasi basina maks. 32 bayt giris/32 bayt
cikis

4,8 kbps (COM 1) / 38,4 kbps (COM 2) / 230 kbps
(COM 3)

Standart/Direktif uygunlugu
Titresim testi

EN 60068-2-6 uyarinca
20 g'ye kadar ivme

Darbe testi

acc. to EN 60068-2-27

Disme ve devrilme

acc. to EN 60068-2-31/IEC 60068-2-32

Elektromanyetik uyumluluk

EN 61131-2 uyarinca

Onaylar ve sertifikalar

CE

UKCA

ATEX zone 2/22

CCC-Ex

FCC statement,

UV resistant acc. to DIN EN ISO 4892-2A (2013)

UL Sertifikasi

cULus LISTED 21 W2, Encl.Type 1 IND.CONT.EQ.

ATEX/IECEX ile ilgili not

Ex bélgelerinde kullanima iligkin bilgiler iceren Hizli
Baslangi¢ Kilavuzu izlenmelidir.

General Information
Boyutlar (W x L x H)

60.4 x 230.4 x 34.8 mm

Ortam sicakhgi -40...+70 °C
Saklama sicakligi -40...+85 °C
Altitude Maks. 5000 m
IP Derecesi IP65
P67
IP69K
MTTF 160 yili SN 29500'e uygun (Ed. 99) 20 °C

Housing material

PA6-GF30

Muhafaza rengi

siyah

Erkek konektdr malzemesi

Nikel kaplamali piring

Pencere malzemesi

Lexan

Material screw

303 stainless steel

Material label Polikarbonat
Halojensiz evet
Montaj 2 montaj deligi () 6,3 mm
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M12 x 1 Ethernet

N A

1=TX+
2=RX+
3=TX-
4=RX-
flange = FE

1=RX+
2=TX+
3=RX-
4=TX-
flange = FE

Note

Pim 1: V..., islem verileri araciliiyla kapatilabilir

| |Pim 4:10-Link verisi (C/Q) veya dijital girig (SIO modu)
X0...X3: 10-Link master sinif A

Pim 2: dijital giris veya ¢ikis (DXP)

M12 x 1 G/C baglanti noktasi

<

2
1(000)3

o
54
X0...X3

1=Vaux1 (V1)
2=DXP (V1)
3=GND (V1)
4=C/Q (V1)
5=n.c

Note

Pim 1: V..., islem verileri araciliiyla kapatilabilir

| |Pim 4:10-Link verisi (C/Q) veya dijital girig (SIO modu)
X4...XT7: 10-Link master sinif B

Pim 2: degistirilebilir sinif B besleme (V.ux.)

M12 x 1 G/C baglanti noktasi

1=Vaux1 (V1)
2=Vaux2 (V2)
3=GND (V1)
4=C/Q (V1)
5=GND (V2)

M12 gl beslemesi, L kodlu

2
XD1

_C
= 2=GNDV2 =
14 3:GNDV1 41
4=24VDCV2 ei&

1=24VDCV1

FE
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Modiil LED Durumu

LED Renk Durum Aciklama
L/A Yesil Acik Ethernet baglantisi (100 Mb/sn)
Yanip sonuyor Ethernet iletisimi (100 Mb/sn)
Sari Acik Ethernet baglantisi (10 Mb/sn)
Yanip sonuyor Ethernet iletisimi (10 Mb/sn)
Kapali Ethernet baglantisi yok
VERI YOLU Yesil Agik Bir master'a etkin baglanti
Yanip soénuyor Sabit yanip séniyor: galismaya hazir
2 saniyede 3 yanip s6nme sirasi: FLC/ARGEE etkin
Kirmizi Acik IP adresi cakismasi veya Geri yiikleme modu ya da Modbus zaman asimi
Yanip s6nuyor Yanip sonme/Kirpisma komutu etkin
Yesil/ Donugimli DHCP/Boot-P adreslemesi icin otomatik devir ve/veya bekleme
kirmizi
Kapall Glg kapal
ERR Yesil Acik Tanilama mevcut degil
Kirmizi Acik Tanilama mevcut
Dusuk gerilim tanilama yaniti parametreye baglidir
PWR LED yaniti parametresi (PWR), V, dusuk gerilim = "kirmizi"

Yesil Acik V. ve V, gli¢ kaynagdi sorunsuz
Kirmizi Acik V, gui¢ kaynagi kapali veya V, disik gerilim
Kapali V, glic kaynagi kapali veya V, disuk gerilim

LED yaniti parametresi (PWR), V, dis

Uk gerilim = "yesil"

Yesil Acik V, ve V, gi¢ kaynagi sorunsuz
Yanip sonuyor V, gui¢ kaynagi kapali veya V, disik gerilim
Kapali V, giic kaynagi kapali veya V, duslk gerilim
LED Durumu /O
LED Renk Durum Aciklama
LEDO, 2,4,6,8,10, |Yesil Yanip soniiyor 10-Link iletigimi, islem verileri gegerli
12,14 Kirmizi Yanip soniiyor 10-Link iletisimi, islem verileri gegersiz
10-Link Port 1-8 Acik |0-Link besleme TAMAM, 10-Link iletisimi yok
10-Link Modu Kapali Port devre digl
LEDO, 2,4,86,8,10, |Yesil Acik Dijital Girdi sinyali mevcut
12,14 Kapali Girdi sinyali yok
10-Link Port 1-8
SIO Modu
LED1,3,5,7 Yesil Acik Dijital giris veya ¢ikis etkin
DXP Kirmizi Acik Asin yik/kisa devre ile ¢ikis etkin
Yanip sonuyor Asiri yik beslemesi V,,
Kapali Girig veya ¢ikis devre digi
LED 9, 11,13, 15 Yesil Acik Pim 2'de V.. aktif
10-Link Sinif B VAUX2 |Kirmizi Acik Asin yik/kisa devre ile Pim 2'de V,. aktif
Yanip sénuyor Asiri yik beslemesi V.,
Kapali Pim 2'de V.. devre disi
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Tekil protokollerin iglem verilerinin eslenmesi
iigili protokoller hakkinda daha fazla ayrinti igin kilavuza bakin.
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Aksesuarlar

Tip kodu

ident no.

Olgekli gizim

TB-SG-L

100014865

ATEX Bolge 2/22'de kullanim amaciyla TBEN-L ve TBIL-M
blogu G/C modiilleri igin koruyucu gévde
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