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FW-RWSSP0822-IE-I-0510
Sahada montajı yapılabilir konektör 
R45 erkek konektör, açılı

Teknik Veriler

Tip FW-RWSSP0822-IE-I-0510

Tanıt. no. 100034570

Konektör A Erkek, RJ45, Açılı

Pim sayısı 8

Contact carriers plastik, PC UL94-V0, Şeffaf

Connector body kalıp döküm çinko, nikel kaplama

External diameter of the cable 5.5…10  mm

Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti 0.14…0.34  mm²

Connection mode Insulation displacement terminal

Mekanik ömür > 750 eşleşme döngüleri

Koruma tipi IP20, (takılı)

Ağ protokolü Ethernet
Ethernet CAT6A

Koruma evet

+20°C'de elektriksel özellikler  

Nominal gerilim 50 V

Akım 1 A

Mekanik ve kimyasal özellikler  

Ortam sıcaklığı (sabit) -40…+85 °C

Özellikler

■RJ45 erkek konektör, 8 pimli, açılı
■Ethernet uygulamalarında kullanım için

CAT6A
■Korunabilir
■Metal gövde
■CE, UKCA ve RoHS uyumlu
■UL
■Koruma sınıfı: IP20
■Hızlı IDC bağlantısı
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